
Ekskluzywne profi lowane blachy faliste DEKPROFILE CR 18 R/W, 
CR 40 i niedrogie profi lowane blachy trapezowe TR 18 R/W, TR 
35 R/W, TR 50 R/W mają kilka możliwości do wykorzystania lub 
jako element elewacji w systemie DEKMETAL lub mogą zostać 
wykorzystane do zadaszania dachów spadzistych.

System elewacyjny DEKMETAL umożliwia wytworzyć atrakcyjne, 
ekonomiczne, lekkie i wytrzymałe elewacje wentylowane. 
Przy zastosowaniu systemu elewacyjnego DEKMETAL 
można wykonać ocieplenia całej elewacji budynku przy 
jednoczesnym poszanowaniu najnowszych osiągnięć technologii 
termoizolacyjnych.

Blachy DEKPROFILE są doskonałe do pokrycia dachu jak 
budynków mieszkalnych tak i do objektów przemysłowych. Kształt 
i rozwiązania konstrukcyjne blach DEKPROFILE umożliwiają 
stworzenie na elewacji budynku dużych, architektonicznie 
interesujących powierzchni z delikatnym rastrem.

Konstrukcyjne i materiałowe rozwiązania paneli DEKLAMELLA 
w połączeniu z pozostałymi elementami systemu elewacyjnego 
DEKMETAL umożliwją dużą swobodę w rozwiązaniach 
kolorystycznych i przy wyborze kształtów, równocześnie przy 
poszanowaniu koncepcji inwestora i projektów architekta co 
do wyglądu budynku, i to praktycznie bez żadnych ograniczeń 
konstrukcyjnych.
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DEKPROFILE
CR 18, CR 40, TR 18, TR 35, TR 50 
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POLYESTER TEX 35 μm
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0,5 mm

Aluzink
0,55 mm

FeZn 
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gr. 0,50 mm 3009 6020 7024 8004 8017 9004

TR18      

CR18      

TR35      

CR40 Tego profi lu o grubości 0,5mm nie można wyprodukować

TR50 Produkcja w tej grubości materiału po konsultacji z producentem
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gr. 0,50 mm 3000 3005 3009 3011 5010 5013 6005 7024 7035 8004 8017 9002 9005 9006 9007 9010

TR18                

CR18                

TR35                

CR40 Tego profi lu o grubości 0,5mm nie można wyprodukować

TR50 Produkcja w tej grubości materiału po konsultacji z producentem

gr. 0,63 mm 3009 5010 7024 7035 8004 8017 9002 9006 9007 9010

TR18          

CR18          

TR35          

CR40          

TR50          

Standartowe wyroby DEKPROFILE są produkowane z blachy stalowej ocynkowanej S250GD - S320GD + Z275, ewentualnie 
z ZMA140 o grubości od 0,5mm do 1,25 mm z wykończeniem PES (25 μm lub 35 μm) i PUR (50 μm). Na życzenie klienta 
i zgodnie z możliwościami produkcyjnymi możemy odpowiedni profi l i o różnej grubości wyprodukować z innego materiału 
(np. DX51D). 

Częściami systemu elewacyjnego DEKMETAL są elementy uzupełniające nie spełniające funkcji statycznej. Są to profi le 
kryjące naroża, kąty, ościeże, obłożenie attyk, okapniki, kratki wentylacyjne, itp. Kształty tych elementów można dopasować 
do wymogów klienta. Bliższe informacje dotyczące innych części systemu znajdują się na indywidualnych kartach 
technicznych i w dokumentacji montażowej.W przypadku użycia serii DEKPROFILE do pokrycia dachu, są dostępne różnego 
rodzaju, listwy wykończeniowe, szyny osłonowe, okapniki, kalenice i inne typy zakończeń, które znajdują się w katalogu 
DEKMETAL. Wszystkie inne materiały (opisy techniczne, instrukcje montażu, katalogi) są bezpłatnie do dyspozycji na stronach 
www.dekmetal.pl.

gr. 0,75 mm 3009 7035 8004 8017 9002 9006 9007 9010

TR18 Tego profi lu o grubości 0,75mm nie można wyprodukować

CR18        

TR35        

CR40 Produkcja w tej grubości materiału po konsultacji z producentem

TR50        

gr. 1,00 mm 7024 9002 9005 9006 9007 9010

TR18 Tego profi lu o grubości 1,00 mm nie można wyprodukować

CR18      

TR35      

CR40 Tego profi lu o grubości 1,00 mm nie można wyprodukować

TR50      

gr. 0,50 mm 3009 7024 8004 8017 9005

TR18     

CR18     

TR35     

CR40 Tego profi lu o grubości 0,5mm nie można wyprodukować

TR50 Produkcja w tej grubości materiału po konsultacji z producentem

POLSKA
info@dekmetal.pl

REPUBLIKA CZESKA
info@dekmetal.cz

SŁOWACJA
slovensko@dekmetal.sk

NIEMCY
info@dekmetal.de

Szczegółowy podział na regiony 
i kontakty na naszych handlowców są do dyspozycji 
w dziale kontakty na stronach 
webowskich : www.dekmetal.pl

Profi le dachowe DEKPROFILE są standartowo 
dostarczane bez folii ochronnej na drewnianych, 
paletach bezzwrotnych. Profi le elewacyjne 
DEKPROFILE są dostarczane ze zdejmowaną folią 
ochronną na paletach zwrotnych.
W przypadku innych preferencji dostawy jest 
konieczne omówić ten fakt z producentem.

WWW.DEKMETAL.PL
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CR 18 R/W, CR 40

TR 50 R/W profi l trapezowy dachowy (R) i elewacyjny (W)TR 18 R/W profi l trapezowy dachowy (R) i elewacyjny (W)

DEKPROFILE CR 18 CR 40

wysokość „fali” 18 mm 40 mm

odległość osiowa „fal” 76 mm 160 mm

szerokość krycia profi lu 1064 mm 960 mm

całkowita szerokość profi lu 1102 mm 1100 mm

maksymalna długość profi lu 1) 15000 mm 9000 mm

minimalna długość profi lu 500 mm 500 mm

standartowa grubość materiału 2) 0,5-1,0 mm 0,63 mm

minimalne nachylenie dachu 3) 8° 8°

kanalik odwadniający

DEKPROFILE TR 18 TR 35 TR 50

wysokość „fali” 18 mm 35 mm 48 mm

odległość osiowa „fal” 137,5 mm 207 mm 262,5 mm

szerokość krycia profi lu 1100 mm 1035 mm 1050 mm

całkowita szerokość profi lu 1155 mm 1070 mm 1088 mm

maksymalna długość profi lu 1) 9000 mm 15000 mm 15000 mm

minimalna długość profi lu 500 mm 500 mm 500 mm

standartowa grubość materiału 2) 0,5-0,63 mm 0,5-1 mm 0,63-1,25 mm

minimalne nachylenie dachu 3) 8° 8° 8°

PROFIL CR 18, CR 40 PROFIL TR 18, TR 35, TR 50

TR 35 R/W profi l trapezowy dachowy (R) i elewacyjny (W)blacha falista dachowa (R) i elewacyjna (W)

1) Przy transporcie ciężarowym wolno używać maks. 13,5 m. Zalecana długość manipulacyjna 
wynosi do 6 m.

2) Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna jest 
konsultacja z producentem.

3) Możliwe jest wyprodukowanie i mniejszych kątów ale konieczna jest konsultacja z 
producentem.

Podczas produkcji tolerancje dla poszczególnych rozmiarów i kątów, dla wyrobów 
określonych w tym opisie technicznym są podane w wewnętrznej, sukcesywnie 
aktualizowanej normie zakładowej nr. 00089/2004.
Norma jest w pełnej zgodności z ważnymi normami produktowymi i z wprowadzonym 
systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Konkretne wartości telerancji na życzenie u 
producenta.

DEKPROFILE CR 18 R/W i CR 40 są blachami falistymi o przekroju 
siunusoidalnym (patrz schemat). Mogą być przenaczone do pokrycia 
dachu i elewacji. Standartową zakładką jest jedna „fala” (w zależności 
od sposobu wykorzystania)

TR 18 R/W, TR 35 R/W, TR 50 R/W DEKPROFILE TR 18, TR 35, TR 50
są blachami o profi lu trapezowym (patrz schemat). Mogą być 
przenaczone do pokrycia dachu i elewacji. Standartową zakładką jest 
jedna „fala” (w zależności od sposobu wykorzystania)

RAL 3009
ceglano brązowa
2M264

RAL 3011
czerwono brązowa
2R112

RAL 3005
winna
2R036

Przekrój systemu elewacyjnego

czerwona
2R216

RAL 8017
brązowa
2M295

RAL 8004
ceglana
2M604

RAL 5013
kobaltowa
2B020

RAL 5010
niebieska
2B324

RAL 9010
biała
2W690

RAL 9002
szaro biała
2W007

RAL 7035
jasno szara
2G330

RAL 7024
szara
2G150

RAL 9006
srebrna
2A109

RAL 9007
ciemno srebrna
2A094

RAL 9005
czarna
2N068

RAL 6005
zielona
2V484

RAL 3009
ceglano brązowa
2R17A

RAL 8017
brązowa
2M15A

RAL 3009
ceglano brązowa
MR539

RAL 9005
czarna
MN131

RAL 8004
ceglana
2M38A

RAL 7024
szara
2G55A

RAL 8017
brązowa
MM020

RAL 8004
ceglana
MM133

RAL 6020
zielona
2V16A

RAL 9004
czarna
2N09A

RAL 7024
szara
MG982
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SP 25 POŁYSK
POLIESTROWA WARSTWA 25 μm

SP 35 TEX
POLIESTROWA WARSTWA 35 μm

PU 50 MAX
POLIURETANOWA WARSTWA + POLIAMID 50 μm

Produkcja w innych odcieniach (wg. wzorniku RAL ew. NCS), jest możliwa po konsultacji z producentem. 
Pokazane kolory mają tylko charakter orientacyjny. Aktualne próbniki są dostępne u naszych handlowców.

RAL 7016
antracytowa
2G082

Przekrój systemu dachowego

RAL 3000

TR 50 R

TR 50 WA

TR 50 WB

TR 50 WA+

TR 50 WB+

TR 35 R

TR 35 WA

TR 35 WB

TR 35 WA+

TR 35 WB+

Z WYTŁOCZENIEM

kanalik odwadniającykanalik odwadniający

TR 18 R

TR 18 WA

TR 18 WB

TR 18 WA+

TR 18 WB+

kanalik odwadniający

CR 18 R

CR 18 W

CR 40
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Z WYTŁOCZENIEMZ WYTŁOCZENIEM

1) Przy transporcie ciężarowym wolno używać maks. 13,5 m. Zalecana długość manipulacyjna 
wynosi do 6 m.

2) Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna jest 
konsultacja z producentem.

3) Możliwe jest wyprodukowanie i mniejszych kątów ale konieczna jest konsultacja z 
producentem.

Podczas produkcji tolerancje dla poszczególnych rozmiarów i kątów, dla wyrobów 
określonych w tym opisie technicznym są podane w wewnętrznej, sukcesywnie 
aktualizowanej normie zakładowej nr. 00089/2004.
Norma jest w pełnej zgodności z ważnymi normami produktowymi i z wprowadzonym 
systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Konkretne wartości telerancji na życzenie u 
producenta.


